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Konformitätsbewertung
Conformity assessment
bezüglich lufthygienischen Anforderungen an Baumaschinen und DPF-Systeme nach LRV
concerning air pollution of construction machines and DPF systems according OAPC
	Auftrags-Nr. und Nummer der Konformitätsbewertung:
Order number and number of  conformity assessment
	xxx’xxx/x


	Antragsteller:
Applicant:
	Firma, Adresse
Kontaktperson

	Inhaber der Konformitätsbeschein.:
Owner of conformity certificate:
	Firma, Adresse
Kontaktperson

	Auftrag vom:
Order from:
	xx.xxxx.2011

	Sachbearbeiter:
Person in charge:
	Vorname Name


	DPF-System:
DPF system:
	Bezeichnung DPF-System

	Konfiguration:
Configuration:
	( 
Diesel-Oxy.-Kat. vor DPF / Diesel oxy. cat. upstream DPF
(
Diesel-Partikelfilter mit: / Diesel particulate filter with:

(
katalytischer Beschichtung / catalytic coating 

( 
Treibstoff-Additiv / Fuel borne catalyst

(
Brenner / burner

( 
Anderes Regenerationssystem / Other regeneration system:


………………………
( 
SCR-System vor DPF / SCR system upstream DPF
( 
Andere Systeme vor DPF: / Other systems upstream DPF: 

………………………

	Katalytisch aktive Beschichtung:
Catalytic active coating:
	DOC:
( nein
 ( ja:
xxx CPSI, xx g/ft3 xx/xx Hersteller
DPF:
( nein
 ( ja:
- - -
FBC:
( nein
 ( ja:
- - -

	
	Sekundäremissionstest verlangt:
Secundary emissions test required:
	( Ja/Yes
 ( Nein/No


	Prüfstelle:
Laboratory:
	Labor

	Prüfberichte PB:
Test reports PB:
	PB1: 
Prüfbericht 1 
PB2:
Prüfbericht 2 
PB3:
- - - 


Konformitätsbewertung
Conformity Assessment
Anforderung an die Prüfstelle
Requirement for the laboratory
a.
Die Prüfstelle muss nach ISO 17025 akkreditiert sein (SNR 277'205, Ziff. 8.1 Allgemeines) 
The testing laboratory has to be accredited according ISO 17025
	Bewertung:
Assessment:
	Anforderung
Requirement
	(
	erfüllt
fulfilled
	(
	nicht erfüllt
not fulfilled

	 
Die Prüfstelle ist akkreditiert und vom BAFU anerkannt.

The laboratory is accredited and accepted from FOEN.



Bemerkungen / Remarks:   - - -

Anforderungen an die Partikelfiltersysteme (Auszug aus der LRV)
Requirements for the particle filter systems (extract from the OAPC)

Partikelfiltersysteme für Baumaschinen müssen:
Particle filter systems for construction machines must meet the following requirements:

a.
97 Prozent der Feststoffpartikel mit einem Durchmesser von 20 bis 300 nm im Neuzustand und nach einem Dauerlauf von 1000 Stunden bei einer typischen Anwendung abscheiden


They must separate 97 percent of solid particles with a diameter between 20 and 300 nm in new 
condition and after running uninterruptedly for 1000 hours in typical operation1

	Bewertung:
Assessment:
	Anforderung
Requirement
	(
	erfüllt
fulfilled
	(
	nicht erfüllt
not fulfilled

	a)
Neuzustand:
New filter condition:
	

	
Partikelanzahl-Abscheidung vor Regeneration:
Particle number separation before regeneration:
	PBx, Table x.x
	xx.x%

	
Partikelanzahl-Abscheidung nach Regeneration:
Particle number separation after regeneration:
	PBx, Table x.x
	xx.x%

	b)
Nach mind. 1'000 h Dauerlauf:
After min 1'000 h durability:
	

	
Dauerlauf-Betrieb:
Durability operation time:
	PBx, Page xxx
	xxx h

	
Partikelanzahl-Abscheidung vor Regeneration:
Particle number separation before regeneration:
	PBx, Table x.x
	xx.x%




Bemerkungen / Remarks:   - - -


b.
90 Prozent der Feststoffpartikel während des Regenerationsvorgangs abscheiden;
They must separate 90 percent of solid particles during the regeneration process; 

	Bewertung:
Assessment:
	Anforderung
Requirement
	(
	erfüllt
fulfilled
	(
	nicht erfüllt
not fulfilled

	
Partikelanzahl-Abscheidung integral während Regeneration:
Particle number separation integral during regeneration:
	PB1, Table x.x
	xx.x%



Bewertung nicht erforderlich für OEM-DPF-Systeme / Assessment not needed for OEM-DPF-Systems

Bemerkungen / Remarks:   - - -

c.
über eine elektronische Überwachung verfügen, die funktionsgefährdende Druckverluste aufzeichnet und dabei Alarm auslöst, sowie bei einem Schaden die Zufuhr von Additiven unterbricht; 
They must be equipped with an electronic monitoring device that records pressure losses that could lead to faulty operation and thus trigger an alarm, and which in the case of damage also interrupts the input of additives

	Bewertung:
Assessment:
	Anforderung
Requirement
	(
	erfüllt
fulfilled
	(
	nicht erfüllt
not fulfilled

	
Funktion durch Prüfstelle geprüft:
Functionality is checked by the laboratory:
	PBx, Table x.x
	



Bewertung nicht erforderlich für OEM-DPF-Systeme / Assessment not needed for OEM-DPF-Systems

Bemerkungen / Remarks:   - - -
d.
bei freier Beschleunigung des Motors den Trübungskoeffizienten von 0,15 m-1 unterschreiten;
With free acceleration of the engine, they must remain below an opacity coefficient of 0.15 m-1 

	Bewertung:
Assessment:
	Anforderung
Requirement
	(
	erfüllt
fulfilled
	(
	nicht erfüllt
not fulfilled

	
Abgastrübung vor bzw. ohne DPF:
Exhaust opacity upstream or without DPF:
	PBx, Table x.x
	x.xx m-1

	
Abgastrübung nach bzw. mit DPF im Neuzustand:
Exhaust opacity downstream the DPF in new condition:
	PBx, Table x.x
	x.xx m-1



Bemerkungen / Remarks:   - - -
e.
so gebaut sein, dass ihr Einbau in umgekehrter Durchströmungsrichtung verunmöglicht ist;
They must be constructed in such a manner as to ensure that they cannot be installed in the 
reverse flow-through direction 

	Bewertung:
Assessment:
	Anforderung
Requirement
	(
	erfüllt
fulfilled
	(
	nicht erfüllt
not fulfilled

	
Konstruktionszeichnung:
Construciton drawing:
	PBx, Table x.x
	



Bewertung nicht erforderlich für OEM-DPF-Systeme / Assessment not needed for OEM-DPF-Systems

Bemerkungen / Remarks:   - - -


f.
über eine Reinigungs- und Wartungsanleitung verfügen;
They must be supplied with cleaning and maintenance instructions 

	Bewertung:
Assessment:
	Anforderung
Requirement
	(
	erfüllt
fulfilled
	(
	nicht erfüllt
not fulfilled

	
Reinigungs-/Wartungsanleitung von Prüfstelle eingesehen:
Cleaning and maintenance instructions viewed:
	PBx, Table x.x
	



Bewertung nicht erforderlich für OEM-DPF-Systeme / Assessment not needed for OEM-DPF-Systems

Bemerkungen / Remarks:   - - -
g.
ohne kupferhaltige Zusätze oder katalytische kupferhaltige Beschichtungen im Abgasbehandlungs-system betrieben werden; 
They must be operated without additives containing copper or catalytic coating containing copper in the exhaust treatment system

	Bewertung:
Assessment:
	Anforderung
Requirement
	(
	erfüllt
fulfilled
	(
	nicht erfüllt
not fulfilled

	
Kupferhaltige Zusätze:
Cupper containing additives:
	Bestätigung vorhanden/nicht vorhanden
Confirmation available/not available

	
Kupferhaltige Beschichtung:
Cupper containing coating:
	Bestätigung vorhanden/nicht vorhanden
Confirmation available/not available



Bewertung nicht erforderlich für OEM-DPF-Systeme / Assessment not needed for OEM-DPF-Systems

Bemerkungen / Remarks:   - - -
h.
und die bei ihrem Betrieb entstehenden sekundären Schadstoffemissionen so weit begrenzen, als dies technisch und betrieblich möglich sowie wirtschaftlich tragbar ist. 
They must limit the secondary pollutant emissions that arise during operation to an extent that is technically and practically feasible, and economically tolerable.

	Bewertung (falls erforderlich):
Assessment (if necessary):
	Anforderung
Requirement
	(
	erfüllt
fulfilled
	(
	nicht erfüllt
not fulfilled

	
(NO2/NOx
im Neuzustand ((50% für 2010 - 2011)

in new condition ((50% for 2010 - 2011):
	PBx, Table x.x
	xx – xx%

	
(NO2/NOx
nach Dauerlauf ((50% für 2010 - 2011):

after durability run ((50% for 2010 - 2011):
	PBx, Table x.x
	xx – xx%

	
Keine Bildung karzinogener PAK’s:
No formation of carcinogenic PAH’s:
	PBx, Table x.x
	Eingeh./nicht eingeh.
met / not met

	
Keine Nitrierung von PAK’s:
No nitration of PAH’s:
	PBx, Table x.x
	Eingeh./nicht eingeh.
met / not met

	
Keine Bildung von PCDD/F:
No Formation of PCDD/F:
	PBx, Table x.x
	Eingeh./nicht eingeh.
met / not met



Bemerkungen / Remarks:   - - -


Empa Dübendorf, den xx.xxxx.2011 















� 	Betrachtet wird jeweils der Integralwert pro Messpunkt (BAFU-AFHB-Empa-Sitzung vom 14.05.2009)�	Integrated value per measurement point is considered (FOEN-AFHB-Empa Meeting from 14.05.2009)
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